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Fehlerbestimmung von Zählern ohne Messwandler.

n i =  Anzahl Änkerumdrehungen des E ich zäh le rs

r ) £ =  Anzahl Ankerumdrehungen des zu prüfenden Zäh lers

«1 =  Konstante des E ichzäh le rs ( Umdrehungen pro k W h )

« 2  =  Konstante des zu prüfenden Zäh le rs  ( Umdrehungen pro k W h )  

F =  F eh le r in Prozenten

K
n o ------  — n i

• K-i — ni • Ko Ko
1  ̂ . 100  =  -------------------------  * 100

K 2

Multiplikationskonstante C für Zählwerkablesung = Tabellenwert C 4



Fehlerbestimmung von Zählern mit Messwandlern.

n ] =  Anzahl Ankerumdrehungen des E ichzählers

n 2 —  Anzahl Ankerumdrehungen des zu prüfenden Zählers

K j =  Konstante des E ichzäh lers ( Umdrehungen pro kW h)

f<2 =  Konstante des zu prüfenden Zählers (Umdrehungen pro kWh)

^3 =  Konstante des E ichzäh lers bezogen au f die Prim ärse ite

j p  der Messwandler ( Umdrehungen pro kW h )

=  Uebersetzungsverhältn is der Stromwandler 

U p _
-q j  —  Uebersetzungsverhältn is der Spannungswandler

F  =  Fehler in P rozen ten  

I s  U s

o

K3= Ip U d
K-| =  Tabellenwert

Sind nur S trom wandler vorhanden, so ist das Verhältnis — 1
Up

n „ .  ^ 3 .

F  =
K -3 — n K 2

100 =

K o n1
100

C für Zählwerkablesung

^  • K 2 

Multiplikationskonstante 
Ip  U P 

C “  I s  * U s  * C 4

Sind nur Stromwandler vorhanden, so ist das Verhältnis ~jj~ — 1 zu setzen

Tabellenwert 
Up



Spannung
VJqH\' 
schalte r 
auf

Umdrehunqen 
pro kVJh

K>i

Konstante für die 
Hählwierkdölesun  ̂

Oh.

V V 1R 5R 1R 5R
3x&r*/lOO SW m-ooo 2E00 0.9 4-.S

3x62*/HO 63.4- 12600 2520 1 S



Spannung
VJahl-
schalter

auf

Umdrehungen 
pro kVJh

Konstante für die 
Zäh\\Merkob\esun^

V V •iR 5fl 1fl 5R

5*S?,?HqO 5?.? 14-000 2800 0.9 4:5
5*63.4-/HO 12600 2520 1 5




